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УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання 

елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів 

автомобіля, що рухаються.            
 

 

 

 
 

 

 
1474 

Acura TLX II 

2.0i-VTEC, 10AT 

2WD, 4x4 

2020-2025 



Захист 1474 

Застосування:   Acura TLX II, 2.0i-VTEC, 10AT, 2WD, 

4x4, 2020-2025 
Комплектність: 

  №  Найменування Позначення Кількість Примітка 

1 Панель 1.1474.00.6.003.1893СБ 1  

2 Болт М8х25 7  

3 Шайба збільш М8 7  

4 Гровер М8 7  

5 Клепальная гайка  М8 7  

6 Амортизатор 30  2  

Схема захисту.  
 

 

 

 
 
 

Вага = 10.2 кг 

Габарити: 80 x 79 x 5 см 

 

 

 

 

 

Встановлення захисту 

 
фото.1 

1. Демонтувати штатний алюмінієвий захист, фото 1. 

2. Розсвердлити отвори поз.1, 2, 3 до ø11.1 і розклепати 

гайки 5 спец. інструментом, фото.1, 2. 

3. Встановити панель 1 до підрамнику болтами 2, фото 1, 2. 

4. Затягнути всі точки кріплення. 
 

Захист закриває двигун, КПП. 
24.02.2026 
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