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 Защита картера, КПП 
 

1.0098.00 

Nissan X-TERRA 



Защита 1.0098.00 

Применяемость:    Nissan X-TERRA 4.0, М, 2006 г.в. 
Комплектность: 

№ 

п/п 
     Наименование  Обозначение    Количество Примечания 

1 Защита картера 1.0098.00.8.003.563 1  

2 Защита КПП 1.0098.00.6.003.164 1  

3 Шайба А8   

4 Шайба А10 9  

5 Болт М8х25   

6 Болт М8х35 2  

7 Болт М8х45 2  

8 Гайка М10 2  

9 Планка СТП 8.006.022 2  

 

Схема сборки защиты картера .  
 

 

  

 

                           
Масса = 9.10 кг. 

Площадь поверхности = 1.3 м 2 

 

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается 

соприкасание элементов защиты с движущимися 

элементами узлов и агрегатов автомобиля.         

                         Установка защиты 

 
Рис.1 

1. Открутить болты штатной защиты как показано на рис.1. 

2. Завести переднюю часть панели 1 под крепежные отверстия штатной 

защиты и закрепить штатными болтами не затягивая. 

3. В отверстия задней балки подрамника двигателя установить закладные 

пластины 9 и закрепить панель 1 болтами 6, рис.2 

4. Все точки крепления панели 1 затянуть.   

5. Панель 2 спереди закрепить к защите 1 болтами 5,а сзади как показано на 

рис.2 болтами 7. 

6. Все точки крепления затянуть ,рис.3.   
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