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Защита картера, КПП 
 

1.0198.00 

                     Hyundai H1 

                  2-е поколение 



Защита 1.0198.00 

Применяемость:  Hyundai H1 2.5 TDI, М,  2008- г.в.                 
Комплектность: 

№ 

п/п 
     Наименование  Обозначение   Количество Примечания 

1 Панель 229 1  

2 Крыло 057 2  

3 Болт           М8х16 2  

4 Болт           М8х25 4  

5 Болт М10х80 2  

6 Планка СТП.8.006.016 2  

7 Шайба А10 2  

8 Шайба А8 6  

9 Амортизатор 30  3  

10 Лючок СТП.8.003.279 1  

 

 

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается 

соприкасание элементов защиты с движущимися 

элементами узлов и агрегатов автомобиля. 

                                                  
                          Установка защиты 

    

                                                             
рис.1     

1. Снять штатную переднюю защиту. 

2. Закрепить крылья 2 в боковые штатные отверстия в 

лонжеронах автомобиля штатным крепежом, рис.1, 2 ,3. 

3. Закрепить панель 1 спереди  к штатным местам в балке 

радиатора штатным крепежом, сзади в сквозные 

отверстия болтами 5 наложив сверху планки 6, по бокам 

к крыльям 2 болтами 4,  рис. 4. 

4. Затянуть все точки крепления. 
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