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ɿʘʱʠʪʘ ʢʘʨʪʝʨʘ , ʂʇʇ 
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Kia Sorento  



                               ɿʘʱʠʪʘ 1.0277.00 
ʇʨʠʤʝʥʷʝʤʦʩʪʴ     Kia Sorento  2009 ʛ.ʚ. 2.4ʙʝʥʟʠʥ / 2.2CRDI 

ʄʦʜʠʬʠʢʘʮʠʠ 
ʏʠʩʣʦ 

ʮʠʣʠʥʜʨʦʚ 

ʄʦʱʥʦʩʪʴ 

ʃ.ʩ. 

ʂʇʇ 
ʆʙʲʝʤ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ ʩʤ3 

Sorento -- -- ɸ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʘʷ 

ʂʦʤʧʣʝʢʪʥʦʩʪʴ: 
ˉ 

ʧ/ʧ 

 

 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

 

ʆʙʦʟʥʘʯʝʥʠʝ 

 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ 

 

 

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ 

 

1 Панель 306 1  

2 Планка 016 2 (загнутая) 

3 Кронштейн 158 2  

4 Амортизатор 30  6  

5 Болт М10х80 2  

6 Болт М8х35 4  

7 Болт М8х25 2  

7 Болт М10х25 4  

8 Шайба А 8 6  

9 Шайба А 10 6  

10 Упор Ф26 h=15mm 2  

ʉʭʝʤʘ ʩʙʦʨʢʠ ʟʘʱʠʪʳ ʢʘʨʪʝʨʘ ʠ ʂʇʇ. 

  

                           ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ʟʘʱʠʪʳ 

 
ʈʠʩ.1 

1. Снять штатный пыльник. 

2. Завести планку поз.2 над боковыми отверстиями передней части 

подрамника двигателя ,рис.1,2. 

3. Закрепить кронштейны 3 болтами 5 через упоры 10 в  отверстия в 

подрамнике к планке 2, рис.1,2. 

4. Прислонить защиту и наживить в местах крепления кронштейнов 

болтами 7, в остальных местах крепления  штатным крепежом или 

болтами 6, рис.3 

4. Все точки крепления затянуть.  
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