
 

 

 

 Защита моторного отсека. 
 

1.0401.00 
 

BMW X3 2003-2010г. 



Защита 1.0401.00 

Применяемость:  BMW X3 3.0i А, 2.0D, A, 2003-2010 г. 
Комплектность: 

№ 

п/п 
   Наименование      Обозначение  Количество    Примечания 

1 Панель 1.0403.00.6.003.438 1  

2 Панель 1.0403.00.6.003.439 1  

3 Болт  М6х25 6  

4 Болт М8х25 4  

5 Шайба A6 12  

6 Шайба A8 16  

7 Шайба A10 4  

8 Планка  СТП.8.006.018 2  

9 Планка  СТП.8.006.023 1  

10 Планка СТП.6.006.020СБ 7  

11 Гайка М6 5  

12 Амортизатор 30 - 6  

Схема сборки защиты картера . 

 

 

 
Масса = 8.5 кг. 
Площадь поверхности = 1.1 кв.м 

                         Установка защиты 

 
Рис.1 

1. Наложить планки 10 над боковыми отверстиями  балки 

радиатора и наживить болты 3.  

2. Наложить планку 9 над центральным отверстием и 

наживить болт 4.  

3. Закрепить панель 2 к алюминиевой раме болтами 3 

спомощью гаек 11 либо планок 10 и наживить болты 4. 

4. Завести панель 1 пазами к панели 2 под болты 4, спереди 

к болтам 3, по центру к болту 4. 

5. Все точки крепления затянуть.   
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