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                                     Установка защиты. 
 

1. Снять штатный пыльник. 

2. Установить панель 1 штатным крепежом на штатне места и 

болтом 4 с планкой  9. 

3. Установить панель 2 спереди пазами под панель 1, по центру 

болтами 5 с планками  9, сзади болтами 3 через планки 8. 

4. Все точки крепления затянуть.                       

                       

Защита радиатора, картера, 

редуктора, КПП, раздатки 
 

1.0594.00 

Great Wall Wingle 6  



                               Защита 1.0594.00 

Применяемость:  Great Wall Wingle 6, 2.4i, M, 2015- 
Комплектность: 

№ 

п/п 
   Наименование   Обозначение   Количество   Примечание 

1 Панель 1.0594.00.6.003.660 1  

2 Панель 1.0594.00.6.003.661 1  

3 Болт 8x25 4  

4 Болт 10x45 1  

5 Болт 10x65 2  

6 Шайба А8 4  

7 Шайба А10 3  

8 Планка 022 с поводком 2  

9 Планка СТП.6.006.018СБ 2  

10 Амортизатор 30  1  

                                             Схема сборки защиты картера и КПП. 

  
 

 

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается 

соприкасание элементов защиты с движущимися 

элементами узлов и агрегатов автомобиля.                              
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