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ВНИМАНИЕ!!!  После монтажа защиты не допускается 

соприкасание элементов защиты с движущимися элементами 

узлов и агрегатов автомобиля. 
 

                                                                                                    

 

                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Защита картера  
 

Kolchuga 
 

1.0637.00 

             Mitsubishi Eclipse                     

 



                              Защита 1.0637.00 

Применяемость:  Mitsubishi Eclipse 1995-1999, V-2.0i, 

turbo 220 л.с, А. 
Комплектность: 

№ 

п/п 
 Наименование      Обозначение  Количество    Примечание 

1 Панель 1.0637.00.6.003.715 1  

2 Балка 1.0637.00.6.004.325 1  

3 Балка 1.0637.00.6.004.324 1  

4 Болт М8х25 6  

5 Болт М8х80 2  

6 Болт М10х35 1  

7 Болт М10х45 2  

8 Шайба  А8 9  

9 Шайба А10 9  

10 Шайба А12 2  

11 Шайба 1.0637.00.8.009.013 2  

12 Планка СТП.8.006.022 2  

13 Планка СТП.6.006.016СБ 1  

14 Крепеж 521.6.013.002 1  

15 Гайка  М8 1  

16 Амортизатор 30  3  

Схема сборки защиты картера и КПП. 

 

 

Масса = 17 кг. 

                               Установка защиты 

 
Рис.1 

1. Установить балку 2 в отверстия подмоторной балки 

болтами 5 с планками 12 и наживить болты 4 к балке 2. 

2. Установить балку 3 к передним транспортировочным 

крюкам болтами 7 с шайбами 9, 10, 11. 

3. Завести планку 13 в отверстие продольной балки и 

наживить болт 6. 

4. Установить крепеж 14 в отверстие продольной балки и 

наживить гайку 15. 

5. Наживить болты 4 к балке 2. 

6. Завести панель 1 задними пазами под  установленные 

болты 4. 

7. Затянуть все точки крепления. 

           Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.  
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