
 
Рис.2 

 

                                                                                                   

 

                                           

 

 

 

 

 

 

                                                     

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

1.0870.00 

Mercedes E220D W213 

2016- 



Защита 1.0870.00 

Применяемость:  Mercedes E220D W213, 2.0D, A, 2016- 
Комплектность: 

 
 

Масса = 8 кг. 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается 

соприкасание элементов защиты с движущимися 

элементами узлов и агрегатов автомобиля. 

Установка защиты 

 
Рис.1 

1. Демонтировать штатный пластик и клипсы под 

саморезы, рис.1. 

2. Установить на места клипс гайки клетевые 3, рис.1. 

3. Закрепить защиту болтами М8 с шайбами 4, рис. 2. 

4. Все точки крепления затянуть. 

 

Защита закрывает двигатель. 
   

№ 

п/п 
  Наименование Обозначение Количество  Примечание 

1 Панель 1.0870.00.6.003.1020СБ 1  

2 Болт М8х25 8  

3 Гайка клетевая  М8 8  

4 Шайба А8 8  

Схема сборки защиты картера и КПП. 
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