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Защита 1.0933.00 
Применяемость:  Hyundai Grandeur IG 3.0V6, A, 2016- 

 Комплектность: 
№ 

п/п 
Наименование Обозначение Количество Примечания 

1  Панель 1.0933.00.6.003.1098СБ 1  

2 Балка 1.0933.00.6.004.439СБ 1  

3 Болт  М8х25 5  

4 Болт М10х35 2  

5 Шайба А8 5  

6 Шайба А10 4  

7 Гровер М8 5  

8 Гровер М10 2  

9 Планка СТП.6.006.038СБ 2  

10 Планка СТП.6.006.017СБ 2  

11 Амортизатор 30  4  

12 Болт М6х25 4  

13 Шайба А6 4  

 
                           
Масса = 17 кг. 

Установка защиты 
рис.1 

                                         
 

1. Демонтировать штатный пыльник. 

2. Установить планки 9 в задние  отверстия балки двигателя и 

наживить болты 3 с шайбами 5, 6, поз.2 рис.1 . 

3. Установить планки 10 в отверстия лонжеронов и закрепить 

балку 2 болтами 4, поз.1, рис.1.  

4. Установить штатный пыльник и просверлить под 

крепежными местами в балке 2 отверстия Ø30, рис.2, поз.3. 

5. Установить панель 1 пазами под болты 3, к балке 2 болтами 

3, и в штатные места штатными болтами, рис.3. 

6. Затянуть все точки крепления. 

Защита закрывает, КПП, картер двигателя. 
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