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1.1035 
Mercedes-Benz C- klasse (C200) W205 

2.0D, A, 2014- 

Задний привод! 
 

 



Защита 1.1035 

Применяемость: Mercedes-Benz C-klasse (C200) W205, 

2.0D, A, 2014-  задний привод. 
Комплектность: 

№ 

п/п 
Наименование Обозначение Количество Примечания 

1 Панель 1.1035.00.6.003.1241СБ 1  

2 Болт М8х25 6  

3 Болт М8х55 2  

4 Шайба А8 8  

5 Гровер М8 8  

6 Гайка клетевая М8 8  
7 Упор СТП.8.010.013  2 Упор ф26х25 

8 Амортизатор 30  2  

Схема сборки. 
  

 
 
Масса = 5.9 кг.                      
Защита закрывает двигатель,  рулевую рейку. 

 

Установка защиты 

  
рис.1 

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту. 

2. Демонтировать штатные клипсы саморезов и установить 

вместо них гайки 6, поз.1, 2, 3, рис.1. 

3. Установить панель 1 болтами  2, 3 в местах (поз. 1, 2, 3), 

рис.1. 

4. Затянуть все точки крепления. 

  

 

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается 

соприкасание элементов защиты с движущимися 

элементами узлов и агрегатов автомобиля.         
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