
п 

 
мал.2 

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається 

стикання елементів захисту з елементами вузлів і 

агрегатів автомобіля, що рухаються.            

 

 

 

 
1.1247 

Kia Forte BD 

Третє покоління 

 2018- 

 

 

 



Защита 1.1247 

Застосування:    Kia Forte BD, 2.0і, А, 2018- 
Комплектність: 

  №  Найменування Позначення Кількість Примітка 

1 Панель 1.1247.00.6.003.1552СБ 1  

2 Кронштейн 1.1247.00.6.005.487СБ 2  

3 Болт М6х25 1  

4 Болт М8х25 2  

5 Болт М8х35 6  

6 Шайба А6 1  

7 Шайба А8 9  

8 Гровер М8 4  

9 Планка СТП.6.006.037СБ  2  

  

 

 

Вага = 13.6 кг.   

 

 

 

Встановлення захисту 

 
мал.1 

1. Демонтувати штатний пластиковий захист двигуна, мал.1. 

2. Встановити планки 9 в отвори підрамника передніх ричагів і 

ввернути болти 4, поз.2, мал.1. 

3. Відкрутити штатні болти і встановити кронштейни 2 болтами 

5, поз.1, мал.1. 

4. Встановити на місце пластиковий захист і просвердлити 

отвори під гайками на кронштейнах 2, мал.1. 

5. Встановити захист болтами 3, 4, 5 мал.1, 2. 

6. Затягнути всі точки кріплення.                                   
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